
 

 
 

≪特徴≫ 

◆ キセノンショートアークランプ専用の定電力電源の為、キセノンランプ特性の自然光に最も近い光源を最大限に生かせる電源です。 

◆ 出力電流を外部で可変できる為、被写体に合わせたキセノン光を調整出来ます、その為キセノンランプ用電源として最適です。 

◆ リモート機能により、電源をOFFする事なくランプの消灯ができます。 

◆ その他制御機能としてランプ点灯信号・補助電源出力を備えて入る為積算点灯時間やFAN用･ﾘﾚｰ用電源として使用できます。 

 

 

≪用途≫ 

◆ ファイバー光源装置             ◆電子顕微鏡用調光電源          ◆内視鏡装置  

◆ソーラーシミュレータ装置      ◆分光光度計等の各種分析装置など 

 

 

≪仕様≫ 

                    型 式 

仕様項目 
ＰＸＥ－７５Ａ－５.４ (75W用)  ＊1 

入 力 

電圧 ＡＣ９０～１３２／ＡＣ１８０～２６４Ｖ（切替）＊2 

電流 １.５Ａ（ＭＡＸ） １００Ｖ入力時 

周波数 ４７～６３ＨＺ 

突入電流 ３０Ａ以下 

出 力 

定格電圧 ＤＣ１４Ｖ  （ＴＹＰ） 

定格電流 ５.４Ａ 

最大電力 ７５.６Ｗ 

電流可変範囲 ２.８Ａ～５.４Ａ 

リップル ２％Ｐ－Ｐ以下 

電圧変動 ４％以下 

絶縁耐圧 

耐電圧 入力～出力・フレーム間 ＡＣ１５００  １分間 

耐電圧 出力~フレーム間 ＡＣ５００   １分間 

絶縁  入力～出力・フレーム間 ＤＣ５００Ｖ  ２０ＭΩ以下 

環 境 
使用温度・湿度 －１０℃～５０℃ ３０～９０%ＲＨ（結露なきこと） 

保存温度・湿度 －２０℃～７０℃ ２０～９０%ＲＨ（結露なきこと） 

付属回路 

出力電圧可変 可変抵抗５０ＫΩにて   ＊3 

リモート制御 外部にて出力ＯＦＦ機能 

ＳＩＧ端子 リレー接点出力となっており、点灯時クローズします 

質量 約８００ｇ 

＊ １ 強制空冷が必要です。 

＊ ２ 標準は１００Ｖに設定してありますので、２００Ｖはコネクタを差し替えて下さい。 

＊ ３ 外付５０ＫΩ可変抵抗の誤差により可変範囲が変わります。 

 



≪寸法≫ 

（１）バラスト                        （２）スタータ      

 

 

 

≪端子接続≫ 

（１）バラスト 

 

（２）スタータ 

 

≪オプションランプ≫ 

① 型式：ＸＢＯ ７５ Ｗ／２ＯＦＲ （ＯＳＲＡＭ製品）  ② 型式：ＵＸＬ－７５Ｘ－Ｏ （ＵＳＨＩＯ製品） 

端子      内容        型式 

 

1) SIG    ：SIG端子      B2P-VH 

2) LAMP-ON  ：点灯動作端子    B2P-VH 

3) EXT・VT  ：VR端子（50KΩ）   B2P-VH 

4) LAMP-OFF ：消灯端子      B2P-VH 

5) 24V          ：D24V補助電源端子 B2P-VH 

6) INPUT      ：AC入力端子    ＃250ファストン 

7) FG           ：AC GND端子   ＃250ファストン 

8) OUTPUT  ：DC出力端子    ＃250ファストン 

9) 100V 200V  ：AC入力切替端子   RTB-1.5-04F 
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1) Ｐ端子   Ｍ３ネジ      

2) ＣＯＭ端子 Ｍ３ネジ 

3) ＋ＨＶ端子 Ｍ３ネジ 
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